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Владикавказ (8672)28-90-48 Кострома (4942)77-07-48 Орел (4862)44-53-42 Сочи (862)225-72-31 Челябинск (351)202-03-61 
Владимир (4922)49-43-18 Краснодар (861)203-40-90 Оренбург (3532)37-68-04 Ставрополь (8652)20-65-13 Череповец (8202)49-02-64 
Волгоград (844)278-03-48 Красноярск (391)204-63-61 Пенза (8412)22-31-16 Сургут (3462)77-98-35 Чита (3022)38-34-83 
Вологда (8172)26-41-59 Курск (4712)77-13-04 Петрозаводск (8142)55-98-37 Сыктывкар (8212)25-95-17 Якутск (4112)23-90-97 
Воронеж (473)204-51-73 Курган (3522)50-90-47 Псков (8112)59-10-37 Тамбов (4752)50-40-97 Ярославль (4852)69-52-93 
Екатеринбург (343)384-55-89 Липецк (4742)52-20-81 Пермь (342)205-81-47 Тверь (4822)63-31-35 
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Клапан для манометра АМАКС-КМ 

 
Назначение 
Запорное устройство перед контрольно-измерительными приборами 

Применение: 

• рабочая среда - природный газ ГОСТ 5542-2014, другие неагрессивные газы 

• установка на трубопроводе - в любом положении 

• установка в помещениях или вне помещений - под навесом при отсутствии прямого воздействия 
солнечного излучения и атмосферных осадков при температуре окружающего воздуха от -40°С до 
+50°С и относительной влажностью до 80% при температуре +25°С 

Присоединение к трубопроводу: 
 

• на накидной гайке 
 
Номинальное (условное) давление 1,6 МПа 
Герметичность затвора класс «А» ГОСТ 9544-2015 
Температура рабочей среды от -40°С до +80°С 
Климатическое исполнение УХЛ3.1 (по умолчанию); У2 
Материал корпуса сталь 
Гарантийный срок 3 года 
Срок службы 12 лет 
 
 

Наименование 
DN, 
мм 

d1, мм d2, мм 
d3, 
мм 

L, 
мм 

L1, 
мм 

H, 
мм 

Масса, 
кг 

АМАКС-КМ1.00 3 М20х1,5 М10х1 30 84 63 70 0,35   
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