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Клапаны игольчатые АМАКС-КИГ 

 
Назначение 
Для ручного управления подачей рабочей среды к контрольно-измерительным приборам, на 
измерительных или импульсных линиях энергетических, химико-технологических, испытательных и 
других установок на котельных, предприятиях энергетики, нефтегазовой и химической промышленности. 

Применение: 

• рабочая среда - сжиженные углеводородные газы ГОСТ 20448-90, воздух, вода, насыщенный или 
перегретый пар, нефтепродукты, другие неагрессивные газы и жидкости 

• установка на трубопроводе - в любом положении 

• направление подачи рабочей среды - в соответствии с маркировкой на корпусе 

• установка в закрытых помещениях (в том числе в металлических помещениях без теплоизоляции) с 
температурой окружающего воздуха от -40°С до +50°С и относительной влажностью до 80% при 
температуре +25°С 

Возможные исполнения: 

 
• дренируемый  

• со штуцерами в любой комбинации (рис. 2) 
Присоединение к трубопроводу: 

 
• штуцерное 

• на сварке 
 
 

Наименование 
DN, 
мм 

Pраб, 
МПа/Бар 

L, 
мм 

L1, 
мм 

В, 
мм 

В1, 
мм 

H, 
мм 

Масса, 
кг 

ПРИСОЕДИНЕНИЕ ПОД 
ПРИВАРКУ 

        

АМАКС-КИГ.П-160 5 16 / 160 см. рис. 2 80 24  82 0,4 

АМАКС-КИГ.П-160-Д 5 16 / 160 см. рис. 2 80 24 47 82 0,4 

ШТУЦЕРНОЕ 
ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

        

АМАКС-КИГ.Ш-160 5 16 / 160 см. рис. 2 80 24  82 0,4 

АМАКС-КИГ.Ш-160-Д 5 16 / 160 см. рис. 2 80 24 47 82 0,4 
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